
Automotrice articolata diesel-elettrica a piano ribassato
GTW DMU-2 2/6 per Ferrovie Udine Cividale, Italia

Per le linee Udine-Cividale sono state acquistate 2 nuove 

automotrici articolate diesel-elettriche delle serie GTW 2/6. I nuovi 

treni del tipo GTW 2/6 sono pressoché identici ai treni forniti per il 

percorso Merano-Malles. Sono dotati di 111 posti a sedere e di un 

WC per disabili. L'azionamento diesel-elettrico è completamente 

ridondante. Sono impiegati due motori diesel a 390 kW ciascuno.
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Caratteristiche tecniche

• Spazio interno chiaro ed accogliente grazie a finestre di 
grandi dimensioni.

• Compartimenti viaggiatori e cabine di comando 
climatizzate separatamente.

• Sistema WC a circuito chiuso con dimensioni agevolate 
per disabili.

• L’incarrozzamento ed il 75 % dello spazio passeggeri 
sonoa piano ribassato, con accesso piano ai veicoli e 
larghe porte di entrata.

• Casse passeggeri costruite con profili estrusi in lega 
leggera. 

• Carrello motore e carrello portante a sospensione 
pneumatica.

• Cabina di guida ergonomica.

• Concentrazione dell’equipaggiamento di trazione su di 
un separato modulo di trazione centrale 

• Equipaggiamento di trazione ridondante consistente in 
due identici gruppi di trazione ognuno dotato di un 
motore diesel, generatore elettrico asincrono, 
convertitore di corrente IGBT e motore di trazione 
asincrono.

• Comando veicolo SELECTRON dotato di bus di veicolo, 
di treno ed elaborazione elettronica.

• Comando multiplo possibile fino a tre veicoli 

Dati veicolo

Committente Ferrovie Udine Cividale, Italia

Destinazione di esercizio Udine - Cividale

Scartamento 1‘435 mm

Tensioni di rete diesel-elettrica

Denominazione --

Rodiggio 2‘Bo‘2‘

Quantità veicoli 2

Messa in servizio dal 2006

Posti a sedere  2. classe 102

Sedili ribaltabili 9

Altezza su piano del ferro

piano ribassato (entrata) 585 mm

piano rialzato 996 mm

Larghezza porte di entrata 1‘320 mm

Resistenza alla compressione 1‘500 kN

Lunghezza tot.agganci compresi 39‘500 mm

Larghezza veicolo 3‘000 mm

Altezza veicolo 4‘035 mm

Massa totale in ordine di marcia 68 t

Passo del carrello 

carrello motore 2‘100 mm

carrello portante 2‘100 mm

Diametro ruota motrice, nuova 860 mm

Diametro ruota portante, nuova 750 mm

Potenza massima alla ruota 600 kW

Sforzo di trazione 80 kN

Velocità massima 140 km/h
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